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表一
	建设项目名称
	年产500台电动葫芦及2000台起重电机项目

	建设单位名称
	河南合一机电有限公司

	建设项目性质
	新建√ 改扩建 技改  迁建

	建设地点
	长垣市南蒲区纬十路以南104米处

	主要产品名称
	电动葫芦、起重电机

	建设项目环评时间
	2020年8月
	开工建设时间
	2020年9月

	调试时间
	2023年8月
	验收现场监测时间
	2023年8月16日~8月17日

	环评报告表
审批部门
	新乡市生态环境局长垣分局（长环审（2020）114号）
	环评报告表
编制单位
	河南省凝博生态科技有限公司

	环保设施设计单位
	/
	环保设施施工单位
	/

	投资总概算
	200万元
	环保投资总概算
	5万
	比例
	2.5%

	实际总概算
	200万元
	环保投资
	5万
	比例
	2.5%

	验收范围
	本项目主体工程、辅助工程、生产设备的实际建设情况和环保设施建设、运行及环保要求落实情况等。

	项目由来：
河南合一机电有限公司在长垣市南蒲区纬十路以南104米处投资200万元建设年产500台电动葫芦及2000台起重电机项目。经现场勘查，本项目已建设完成，产能为年产500台电动葫芦及2000台起重电机，项目占地约3678.22m2。
2020年8月，河南省凝博生态科技有限公司编制完成了本项目的环境影响报告表，2020年8月21日，获得新乡市生态环境局长垣分局批复（长环审（2020）114号）。
根据《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，我公司编制了该项目的竣工环境保护验收监测工作，按照国家有关规范要求，编制完成本项目的验收报告。



 

	验收监测依据
	（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）；
（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018.12.29）；
（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018.10.26）；
（4）《中华人民共和国水污染防治法》（2017.6.27）；
（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020.9.1）；
（6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018.12.29）；
（7）《国家危险废物名录》（2021版）；
（8）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；
（9）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）；
（10）《建设项目环境保护管理条例》（2017 国务院令 第682号）；
（11）《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环境保护部办公厅文件，环办[2015]52号）；
（12）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（2018.5.16）；
（13）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（2017.11.20）；
（14）《河南合一机电有限公司年产500台电动葫芦及2000台起重电机项目》（河南省凝博生态科技有限公司，2020年）；
（15）新乡市生态环境局长垣分局批复关于《河南合一机电有限公司年产500台电动葫芦及2000台起重电机项目》的批复（长环审（2020）114号）。


	验收监测评价标准、标号、级别、限值
	污染物排放标准：
表1    污染物排放控制标准一览表
	环境
要素
	标准编号
	标准名称
	执行级别
（类别）
	主要标准要求

	
	
	
	
	参数
	浓度限值

	废水
	GB18918-
2002
	《城镇污水处理厂污染物排放标准》
	表1，一级A
	COD
	50mg/L

	
	
	
	
	BOD5
	10mg/L

	
	
	
	
	SS
	10mg/L

	
	
	
	
	NH3-N
	5mg/L

	
	
	
	
	总氮
	15mg/L

	
	
	
	
	总磷
	0.5mg/L

	
	GB8978-
1996
	《污水综合排放标准》
	表4三级标准
	COD
	500mg/L

	
	
	
	
	BOD5
	300mg/L

	
	
	
	
	SS
	400mg/L

	
	
	
	
	NH3-N
	/

	
	
	
	
	总氮
	/

	
	
	
	
	总磷
	/

	
	长垣市第二污水处理厂收水标准：
（COD≤320mg/L，BOD5≤145mg/L，SS≤200mg/L，NH3-N≤30mg/L，总磷≤3mg/L，总氮≤36mg/L）

	噪声
	GB12348-
2008
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》
	2类
	等效连续A声级
	昼间≤60dB（A）
夜间≤50dB（A）

	一般固体废物
	GB18599
-2020
	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》
	/
	/
	/

	危险废物
	GB18597-
2023
	《危险废物贮存污染控制标准》
	/
	/
	/





表二
	工程建设内容：
表2   本项目基本情况表
	序号
	名称
	内容

	1
	建设单位
	河南合一机电有限公司

	2
	工程名称
	年产500台电动葫芦及2000台起重电机项目

	3
	建设项目
	新建

	4
	建设地点
	长垣市南蒲区纬十路以南104米处

	5
	占地面积
	3678.22m2

	6
	总投资
	200万元

	7
	劳动定员
	10人

	8
	工作制度
	1班生产，每班8小时，年工作300天


表3   本项目实际建设情况一览表
	项目类别
	项目内容
	环评阶段计划建设内容
	实际建设内容
	变化
情况

	主体工程
	生产车间
	建筑面积2400m2，设置绕线机、嵌线机、车床、压力机等，进行电机、电动葫芦生产
	建筑面积2400m2，设置绕线机、嵌线机、车床、压力机等，进行电机、电动葫芦生产
	未变化

	环保工程
	生活污水
	生活污水经厂区内化粪池处理后，通过污水管网进入长垣市第二污水处理厂处理
	生活污水经厂区内化粪池处理后，通过污水管网进入长垣市第二污水处理厂处理
	未变化

	
	一般固废
	设一般固废暂存区10m2
	设一般固废暂存区10m2
	未变化

	
	危险废物
	厂区设置危险废物暂存间10m2
	厂区设置危险废物暂存间10m2
	未变化

	公用工程
	给水
	自来水管网
	自来水管网
	/

	
	供电
	依托电网
	依托电网
	/


表4   本项目主要设备情况一览表
	序号
	设备
	计划投入数量（台）
	实际建设数量（台）
	变化情况

	1
	车床
	5
	4
	减少

	2
	钻床
	4
	4
	一致

	3
	压力机
	4
	5
	增加

	4
	绕线机
	3
	4
	增加

	5
	嵌线机
	1
	1
	一致

	6
	匝间机
	1
	1
	一致

	7
	打压机
	1
	1
	一致




表5   环保设施环评、实际建设情况一览表
	污染因素
	产污环节
	环评阶段
	实际建设
	实际建设数量
	变化情况

	废水
	生活污水
	10m3化粪池
	10m3化粪池
	1个
	一致

	固废
	一般固废
	一般固废区
	一般固废间
	1个
	一致

	
	危险废物
	危险废物暂存间
	危险废物暂存间
	1个
	一致

	噪声
	生产过程
	基础减振、车间隔声
	基础减振、车间隔声
	/
	一致


原辅材料消耗及水平衡：
表6   本项目原辅材料及能源消耗情况一览表
	序号
	名称
	单位
	计划消耗量
	实际消耗量
	备注

	1
	电动葫芦
	减速器组装
	齿轮
	套/a
	500
	500
	一致

	2
	
	
	箱体
	套/a
	500
	500
	一致

	3
	
	
	箱盖
	套/a
	500
	500
	一致

	4
	
	中节组装
	外罩
	套/a
	500
	500
	一致

	5
	
	
	卷筒
	套/a
	500
	500
	一致

	6
	
	
	轴承
	套/a
	500
	500
	一致

	7
	
	
	联轴器
	套/a
	500
	500
	一致

	8
	
	
	二节轴
	套/a
	500
	500
	一致

	9
	
	
	电机
	台/a
	1000
	1000
	一致

	10
	
	上绳组装
	导绳器
	套/a
	500
	500
	一致

	11
	
	
	吊钩
	套/a
	500
	500
	一致

	12
	
	
	钢丝绳
	米/a
	8000
	8000
	一致

	13
	
	装配
	跑车
	套/a
	500
	500
	一致

	14
	
	
	成品箱壳
	套/a
	500
	500
	一致

	15
	
	
	配件电器
	套/a
	500
	500
	一致

	16
	
	
	标准件
	套/a
	500
	500
	一致

	17
	电机
	电机壳
	套/a
	2000
	2000
	一致

	18
	
	铜线
	吨/a
	4
	4
	一致

	19
	
	定子
	套/a
	2000
	2000
	一致

	20
	
	转子轴
	套/a
	2000
	2000
	一致

	21
	
	轴承
	套/a
	2000
	2000
	一致

	22
	
	标准件
	套/a
	2000
	2000
	一致

	23
	水
	m3/a
	720
	720
	一致

	24
	电
	万kwh/a
	4
	4
	一致


给排水：
生活水：本项目劳动定员为10人，均不在厂区食宿，职工办公生活用水量为0.4m3/d（120m3/a），产污系数取80%，即生活污水产生量为0.32m3/a（96m3/d），项目生活废水经厂区内化粪池（1×10m3）处理后，经市政管网排入长垣市第二污水处理厂。
主要工艺流程及产物环节：
本项目产品为电动葫芦和起重电机，其中电动葫芦生产工艺见图1，起重电机生产工艺见图2。
[image: ]
图1  电动葫芦生产工艺及产污流程图
本项目电动葫芦具体工件组装流程如下：
①减速器组装：将外购箱体、箱盖与齿轮组装成减速器；该过程主要为噪声。
②中节组装：将减速器安装外罩，并装入外购的联轴器、二节轴，安装卷筒、轴承和电机；该过程主要为噪声。
③上绳：安装导绳器，将钢丝绳缠绕到合适的位置后安装吊钩后即为葫芦主机；该过程主要为噪声。
④ 装配：将跑车、电器、箱壳和葫芦主机进行组装，组装后即为电葫芦成品。经与项目单位核实，本项目厂区内仅组装电动葫芦毛坯，不对电动葫芦进行表面处理。
[image: ]外协加工




图2  电机生产工艺及产污流程图
本项目电机具体工艺流程简述：
绕线：通过绕线机将铜线直接在外购定子上通过绕线机进行绕制，根据不同规格型号，选择不同的线径及圈数。
嵌线、整形：把绕线成型后的铜线线圈嵌入定子铁芯的凹槽中，并按电机的技术要求进行相关的并线联接。
检测：整形后用匝间机和打压机对线圈进行漏电检测，不漏电的工件进行下一步工序，漏电的工件返回维修，检测完外协进行浸漆、烘干加工。
压装：外协烘干后的电机线包与电机壳用压力机进行压装（外购电机壳需用钻床进行钻孔加工），该过程会产生噪声和固废。
  车床：外购的转子轴需用车床进行精加工，然后再与压装后的电机半成品进行组装， 组装后即为成品。
项目变动情况说明
《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环境保护部办公厅文件，环办[2015]52号）中指出：根据《环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》有关规定，建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，界定为重大变动。界定为重大变动的应当重新报批环境影响评价文件，不属于重大变动的纳入竣工环境保护验收管理。
经现场勘查，本项目车床减少1台，压力机增加1台，绕线机增加1台，经与项目单位核实，本项目产能不增加，本项目不存在重大变动。
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表三
	主要污染源、污染物处理和排放：
1、废气
本项目的废气无废气产生和排放。
2、废水
本项目运营期的废水主要为员工生活污水。
生活污水全厂产生量为0.932m3/d（96m3/a）。主要污染因子为COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮，生活污水收集后经厂区10m3化粪池处理后，排入长垣县污水处理厂。
3、噪声
本项目主要噪声源为车床、钻床、绕线机、压力机等运行时产生的机械噪声。据类比调查，高噪声源强约为75~80dB（A）。本项目采用隔声、消声、减振等方式治理噪声污染。
表7   本项目主要产噪设备及源强一览表
	序号
	声源名称
	声级
	经基础减震、建筑隔声

	1
	车床
	75
	55

	2
	钻床
	80
	60

	3
	绕线机
	70
	50

	4
	压力机
	80
	60


4、固体废物
表8   本项目实施后固体废物产生情况一览表
	类型
	废物名称
	产生量
	类别
	处理处置方式及去向

	一般固废
	废边角料
	0.3t/a
	/
	集中收集后定期外售

	
	废包装
	0.3t/a
	/
	

	危险固废
	废机油
	0.02t/a
	HW08废矿物油与含矿物油废物
	危废暂存间暂存后，定期交由资质单位处置

	
	废棉纱
	0.001t/a
	HW08废矿物油与含矿物油废物
	

	生活垃圾
	1.5t/a
	/
	集中收集后交由环卫部门处置







表四
	建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定：
1、环境影响报告表主要结论
[bookmark: _Toc22133][bookmark: _Toc5839][bookmark: _Toc27259][bookmark: _Toc29747]（1）废水：项目无生产废水产生和排放；生活污水经化粪池处理后，通过污水管网进入长垣市第二污水处理厂处理。因此，本项目废水对周围环境影响较小。
（2）噪声：本项目噪声源经选用低噪声设备、隔声、减振措施后可达标排放，对区域环境基本无影响。
（3）固体废物：本项目废边角料、废包装经收集后外售；设置危废间，废机油在厂区暂存后，定期交由资质单位处置；废棉纱与生活垃圾经收集后一起由当地环卫部门处置。
2、审批部门审批决定
你公司(914107283174139620)关于《河南合一机电有限公司年产500台电动葫芦及2000台起重电机项目环境影响报告表》的告知承诺制审批的申请收悉。该项目审批事项在我局网站公示期满。根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》以及生态环境部《关于统筹做好疫情防控和经济社会发展环保工作的指导意见》(环综合(2020)13号)等规定，依据你公司及环评文件编制单位的承诺，我局原则同意你公司按照《环境影响报告表》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策措施进行项目建设。
你公司应全面落实《环境影响报告表》提出的各项环境保护措施，各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放，并满足总量控制要求。该批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告表(表)应报我局重新审核。在项目投产前，取得污染物排放总量指标，并作为申报排污许可证的条件。按照规定及时进行竣工环境保护验收。





表五
	验收检测质量保证及质量控制：
1、质量保证及质量控制
本次验收监测委托河南中弘国泰检测技术有限公司进行。
河南中弘国泰检测技术有限公司具备检测机构资质认定证书，见附件。
检测人员：参加检测人员均经过部门组织的培训、考试合格持证上岗。
2、废气检测分析过程中的质量保证和质量控制
（1）所有检测项目按国家有关规定及质控要求进行质量控制。
（2）检测分析方法采用国家颁布的标准（或推荐）分析方法，检测人员经过考核并持有合格证书，所有检测仪器均在有效检定期内，并参照有关计量检定规程定期校验和维护。
（3）样品交接与分析过程严格按照监测技术规范进行。
（4）检测数据严格实行三级审核。
3、噪声检测分析过程中的质量保证和质量控制
声级计使用前后进行校准，其示值偏差符合监测技术规范要求（ΔL≤0.5dB（A））。噪声检测在无雨、无雪、风速小于5m/s的气象条件下进行，测量时传声器加戴防风罩。
表9   检测方法一览表
	检测类别
	检测项目
	检测标准（方法）
	检测仪器
	检出限

	废水
	化学需氧量
	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017
	滴定管（/）
	4mg/L

	
	五日生化需氧量
	水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009
	恒温恒湿培养箱 HSP-70BE
（DSYQ-N017-1）
	0.5mg/L

	
	悬浮物
	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989
	电子天平 FA2004B（DSYQ-N006-1）
	4mg/L

	
	氨氮
	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009
	紫外可见分光光度计 TU-1810（DSYQ-N004-2）
	0.025mg/L

	
	总磷
	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989
	紫外可见分光光度计 TU-1810（DSYQ-N004-2）
	0.01mg/L

	
	总氮
	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012
	紫外可见分光光度计 TU-1900（DSYQ-N004-3）
	0.05mg/L

	噪声
	等效声级
	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008
	多功能声级计 AWA5688
（DSYQ-W001-10）
	/


 



表六
	验收检测内容：
1、废气
本项目无废气产生和排放。
2、废水
本项目废水为生活废水，生活废水经化粪池处理排入长垣市第二污水处理厂，监测内容详见下表。
表10   废水监测内容一览表
	监测点位
	监测类别
	监测因子
	监测频次
	执行标准

	废水总排放口
	废水
	COD、BOD5、SS、NH3-N、总磷、总氮
	连续监测2天
每天监测3次
	《污水综合排放标准》（GB8978   -1996）表4中三级标准以及长垣市第一污水处理厂进水控制指标，二者取严。


3、厂界噪声检测
   本项目厂界噪声检测内容见下表。
表11   噪声检测内容一览表
	检测类别
	检测点位
	检测因子
	检测频次
	执行标准

	厂界噪声
	厂界四周各设一监测点
	等效A声级
	检测2天，
每天昼夜各1次
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中2类标准（昼间60dB（A）、夜间50dB（A））


4、固体废物检测
本项目固体废物均不外排，因此本次验收调查固体废物处置和堆场建设情况是满足环评批复要求。









表七
	验收检测期间生产工况记录：
1、 验收检测期间该公司生产负荷满足验收检测工况的要求。
2、验收检测期间，各生产设施运行正常。

	验收检测结果：
1、 废气检测
本项目无废气产生的排放。
2、废水检测
本项目废水检测结果见表12。
表12  废水总排放口废水监测结果一览表
	采样点位
	采样时间
	检测项目
	单位
	检测结果

	
	
	
	
	1
	2
	3

	生活污水排放口
	2023.08.16
	化学需氧量
	mg/L
	133
	129
	127

	
	
	五日生化需氧量
	mg/L
	29.2
	28.7
	29.5

	
	
	悬浮物
	mg/L
	88
	94
	91

	
	
	氨氮
	mg/L
	9.59
	9.42
	9.47

	
	
	总磷
	mg/L
	1.07
	1.28
	1.14

	
	
	总氮
	mg/L
	23.5
	21.4
	25.2

	
	2023.08.17
	化学需氧量
	mg/L
	131
	137
	123

	
	
	五日生化需氧量
	mg/L
	28.9
	28.5
	29.4

	
	
	悬浮物
	mg/L
	87
	92
	95

	
	
	氨氮
	mg/L
	9.56
	9.62
	9.49

	
	
	总磷
	mg/L
	1.21
	1.18
	1.02

	
	
	总氮
	mg/L
	22.8
	24.3
	21.8

	
	2023.08.16
	化学需氧量
	mg/L
	133
	129
	127

	
	
	五日生化需氧量
	mg/L
	29.2
	28.7
	29.5


根据检测结果，本项目生活污水经厂区化粪池处理后BOD5为28.5-29.5mg/L 、COD为123-137mg/L、SS为87-95mg/L、氨氮为9.42-9.62mg/L、总氮为21.4-25.2mg/L、总磷为1.02-1.28mg/L均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和长垣市第二污水处理厂收水标准。
3、噪声检测
本项目厂界噪声检测结果见下表。
表13   厂界环境噪声检测结果
	采样点位
	监测频次
	检测项目

	河南合一机电有限公司
厂界四周
	连续监测两天，每天昼间一次
	等效连续A声级

	检测点位
	检测时间
	检测结果dB（A）

	
	
	昼间

	西厂界
	2023.08.16
	54

	
	2023.08.17
	53

	备注：监测期间南、东、北厂界为其他厂，不具备监测条件。


由噪声检测结果显示，本项目厂界昼间噪声在53-54dB（A）之间，夜间不生产，昼间噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求（昼间≤60dB（A）。




















表八
	验收检测结论：
1、 验收检测期间，该公司生产运行正常，生产负荷满足验收检测工况要求。
2、 本项目生活污水经厂区化粪池处理后BOD5为28.5-29.5mg/L 、COD为123-137mg/L、SS为87-95mg/L、氨氮为9.42-9.62mg/L、总氮为21.4-25.2mg/L、总磷为1.02-1.28mg/L均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和长垣市第二污水处理厂收水标准。
3、 由检测结果可知，本项目厂界昼间噪声在53-54dB（A）之间，夜间不生产，昼间噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求（昼间≤60dB（A）。
4、 本项目废边角料、废包装经收集后外售；设置危废间，废机油在厂区暂存后，定期交由资质单位处置；废棉纱与生活垃圾经收集后一起由当地环卫部门处置。因此本次验收监测不涉及固体废物的监测。
















建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表
填表单位（盖章）：河南合一机电有限公司                                    填表人（签字）：                                                   项目经办人（签字）：        
	建  设   项   目
	项目名称
	年产500台电动葫芦及2000台起重电机项目
	项目代码
	2020-410728-34-03-058065
	建设地点
	长垣市南蒲区纬十路以南104米处

	
	行业类别（分类管理名录）
	C3431 轻小型起重设备制造C3812电动机制造
	建设性质
	☑新建  改扩建 □技术改造
	东经  114 度  40分 58.04秒
	北纬35 度 7分 32.16秒

	
	设计生产能力
	年产500台电动葫芦及2000台起重电机
	实际生产能力
	年产500台电动葫芦及2000台起重电机
	环评单位
	河南省凝博生态科技有限公司

	
	环评文件审批机关
	新乡市生态环境局长垣分局
	审批文号
	长环审（2020）114号
	环评文件类型
	环评报告表

	
	开工日期
	2020年9月
	竣工日期
	2022年12月
	排污许可证申领时间
	2022年10月13日

	
	环保设施设计单位
	/
	环保设施施工单位
	/
	本工程排污许可证编号
	914107283174139620001X

	
	验收单位
	河南合一机电有限公司
	环保设施监测单位
	河南中弘国泰检测技术有限公司 
	验收监测时工况
	/

	
	投资总概算（万元）
	200
	环保投资总概算（万元）
	5
	所占比例（%）
	2.5%

	
	一期总投资
	/
	环保投资（万元）*
	5
	所占比例（%）
	2.5%

	
	废水治理（万元）
	1
	废气治理（万元）
	/
	噪声治理(万元)
	3
	固废治理(万元)
	2
	绿化及生态(万元)
	/
	其他（万元）
	/

	
	新增废水处理设施能力
	/
	新增废气处理设施能力
	/
	年平均工作时
	2400h

	运营单位
	河南合一机电有限公司
	运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码）：
	914107283174139620
	验收时间
	2023年8月

	污
染
物
排
放
达
标
与
总
量
控
制
（工业
建设
项目
详填）
	污染物
	原有排放量(1)
	本期工程实际排放浓度（2）
	本期工程允许排放浓度（3）
	本期工程产生量（4）
	本期工程自身消减量（5）
	本期工程实际排放量（6）
	本期工程核定排放总量（7）
	本期工程“以新带老”消减量（8）
	全厂实际排放总量（9）
	全厂核定排放总量（10）
	区域平衡替代消减量（11）
	排放增减量
（12）

	
	废水
	/
	/
	/
	/
	/
	96
	/
	/
	96
	/
	/
	+96

	
	化学需氧量
	/
	/
	/
	/
	/
	0.0048t/a
	/
	/
	0.0048t/a
	/
	/
	+0.0048t/a

	
	氨      氮
	/
	/
	/
	/
	/
	0.0005t/a
	/
	/
	0.0005t/a
	/
	/
	+0.0005t/a

	
	石  油  类
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	废气
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	二氧化硫
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	烟    尘
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	工业粉尘
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	氮氧化物
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	工业固体废物
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	项目
相关
的其
它污染物
	非甲烷总烃
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	颗粒物
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	二甲苯
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	总磷
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	总氮
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/


注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，(9)=(4)-(5)-(8)-(11)+(1)，3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年。
附图一 项目地理位置图
[image: ]

附图二 项目周边环境图
[image: ]
附图三 项目平面布置图
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附件1 环境影响评价批复
[image: 扫描全能王 2020-08-24 09.30.27]
附件2 排污许可证
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附件3 验收检测单位资质证书
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附件4 验收检测报告
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河南合一机电有限公司年产500台电动葫芦及2000台起重电机项目竣工环境保护验收意见

2023年8月25日，《河南合一机电有限公司年产500台电动葫芦及2000台起重电机项目》竣工环境保护验收评审会在长垣市召开。验收专家组通过审阅本项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：
一、工程建设基本情况
（一）建设地点、规模、主要建设内容
河南合一机电有限公司位于长垣市南蒲区纬十路以南104米处，占地面积3678.22m2。本项目总投资200万元。      
（二）建设过程及环保审批情况
《河南合一机电有限公司年产500台电动葫芦及2000台起重电机项目环境影响报告表》由河南省凝博生态科技有限公司编制完成，2020年8月21日，获得新乡市生态环境局长垣分局批复（长环审（2020）114号）。
（三）投资情况
项目实际总投资200万元，其中环保投资5万元，占比为2.5%。
（四）验收范围
本次验收范围为《河南合一机电有限公司年产500台电动葫芦及2000台起重电机项目》的主体工程、配套设施、辅助设施、环保设施的建设、运行及环保要求落实情况。
二、工程变更情况
经现场勘查，本项目与环评一致，不存在重大变动。
三、环境保护设施建设情况
（1）废水：项目无生产废水产生和排放；生活污水经化粪池处理后，通过污水管网进入长垣市第二污水处理厂处理。因此，本项目废水对周围环境影响较小。
（2）噪声：本项目噪声源经选用低噪声设备、隔声、减振措施后可达标排放，对区域环境基本无影响。
（3）固体废物：本项目废边角料、废包装经收集后外售；设置危废间，废机油在厂区暂存后，定期交由资质单位处置；废棉纱与生活垃圾经收集后一起由当地环卫部门处置。
四、环境保护设施调试效果
根据《河南合一机电有限公司年产500台电动葫芦及2000台起重电机项目竣工环境保护验收监测报告》，监测期间，各环保设施运行正常，生产负荷符合监测期间工况要求。监测结果表明：
（1）废气
本项目无废气产生和排放。
（2）废水
本项目生活污水经厂区化粪池处理后BOD5为28.5-29.5mg/L 、COD为123-137mg/L、SS为87-95mg/L、氨氮为9.42-9.62mg/L、总氮为21.4-25.2mg/L、总磷为1.02-1.28mg/L均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和长垣市第二污水处理厂收水标准。
（3）噪声
本项目厂界昼间噪声在53-54dB（A）之间，夜间不生产，昼间噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求（昼间≤60dB（A）。
（4）固废
本项目废边角料、废包装经收集后外售；设置危废间，废机油在厂区暂存后，定期交由资质单位处置；废棉纱与生活垃圾经收集后一起由当地环卫部门处置。因此本次验收监测不涉及固体废物的监测。
五、验收结论
[bookmark: _GoBack]根据该项目竣工环境保护验收监测报告及现场核查，该项目环保手续完备，执行了环境影响评价及三同时管理制度，基本落实了环评报告及其批复规定的各项环境污染防治措施。各项污染物能够实现达标排放或合理处理处置。
综上所述，《河南合一机电有限公司年产500台电动葫芦及2000台起重电机项目》不存在《建设项目竣工环境保护暂行办法》中所规定的验收不合格情形，验收组一致同意本项目通过项目竣工环境保护验收。
建议：
1. 对各种污染防治措施加强管理，发现问题及时采取措施解决，确保污染治理设施能够长期稳定运行，做到污染物稳定达标排放。
2. 认真落实各项环境保护制度，规范环保标
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image3.png
2 453400 o373

ATARARLE, ARRANLEE
W, ARG B AARAT RS,
AERRETAEAPALS, STARE
16T, R ARGUIT, REURER.
ISCHRUAR. KE. MR, LM
BLTEHNSERANEFRE. 2ERE
ARBHE, FRELTE. FREE
ARERARL, GRET. HREALE
L ANEUX RS





image4.png




image5.png
BE
18]

T
1
1
| |
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 = 1
=] I w 1
E | o |
il 1 P 1
L I L 1 =
i® 1 & 1 z
= | = | =
® i ® [ -3
| E
1 1 1
| -
| [
1 i
1 1
1 1
1 1
1 1
| |
.............. U SR
H H
1 1
| |
= I I
0§ 1 1
& | |
i | i
2 ! = !
& | I !
! E “ o
| ® | £
|||||||||||||| S | =

il HEK





image6.jpeg
KIETESHED B
*xF CIEE—HBERATE 500 BHEAIHER
2000 AR EBHIE BT MREFR) & HM&EH T
HERERHtE

KIFF (2020) 114 5
—=————— ]

| e— A RAT.

fRA 8 (914107283174139620) *F (F# A —H A IR/ 5 4 7 500 & B3]
#E K 2000 8 REBINTEAEZWRER) WEpAEH FHHAFFHFES . ZH
HEMEFFTERANEATHHE. RE (FPEAREPETRERTE) (PEARE
FEATERFTE) (FEARKIHERERZBITNE) (BRFERERPEELH])
UREATRETAAXTAEURREHEREFLLLBEARIANEEZERL) GF
g4 (2020) 13 5) FHRE, RF|ERAEEFEXGRAEANAE, RBIENE
BORAABE (FREHMER) AFITERER. M. A, XANAFTY
FRFRP X KR ETIEZR.

BAR A EHEE (REFHRER) RENETRE R, LTHRERE
PREGERIERNZIT, FAREL, BRENER, HRETTEWETHR,
ABREEEFER. GMEARPA S5 F, wRREAM AT TEE, EREY
MBER (K EMRAEFFE. EFERZW, RETRYHRLBERE, 3+
TEA AT TR S, HBME R #T% THREFEF KR,

e
e ’ f‘. .:/:;}_\‘
2020 fﬁ 8 A 2L 2 QD

% iR S

\__,/’





image7.png
ERGRNHHTRICE R

BRRE : 914107283174139620001%

R AN RAT
PR KRR 0k

I, 00

s

Ot D%w
SEAN: 20251071130

#1500 20251071130 E202756 107 28

e,
) IR ESFARSEIEN, AR, B, WENGESRARS Y
(RS, RO, WA

() ABEHAEREMBORKR, RREREBRA, WERLE SRR
ERELARN.

() WEREEANS, BRI, SRR, SRR
AR RSO RE R, AL IR,
R RS IS, SRR
) AR K. ARSI R T £, A
ERMBRITES AR, AR R

OO BRSNS TR

S o, ki T AR





image8.png
1% K W B
BERIAEIES

B A EER AR R AT

Hdb: A 2 AR A SR AR X 487 ML 46301 -
302

2T, FAH S LGB EA LR, ATHEMME R
AtAoie s, AT, TS d LA R A R 694
AR, AR, TN BA6HR R AR FIkIE,

AR i A BAE FARES B

VFAT bR RAIE FW:

@ RO

21612050004
s 5

AR FGEN T F RS R, (55 A RIERIR R AT





image9.png
ZHGTRILBG-2023

221612050004
2028511190

FIR L E R AR A
B R E

SRS ZHGT202308086)

TE#H: 47 500 & a7 J 2000 frRR AL

T
B BT R
R FHEH

EETTN





image10.png
T ZHGT202308086 EXE SN

R 3 5

1 ARBHRE A A A R RRN R, Sk, T,
BER— TR

2. BENFBAEFE, HREEHN, RITH. RETRRETFALE
SIS TR

3 RMBHEH I BRI FTUEARNER 2 HEHERR
AT, AT .

4 BBTHATREMIES, (OHERERRMIIENT, TRk
SR SHEWARTAEEG . Bk AR, R,

5. HMERGATRE, TREKRINIIABE AR, TOGHREN
FRIAEAT I A, SHE LI

AREH FHLERRNEARARA T
ihif: 0373.5859195

AT P % KR B S KX o 7
46202301302 5.

b wowhnzhgtic.com





image11.png
WG ZHGT202308086 EERETE 4

B %

R B

= BABAMEE.....

o BRI R

BAEE—E...

W, RRER

> Bk,

@ ...

R





image12.png
REHT: ZHGT202308086 WIM a4 m

— BEEFEE

E5LI A RAARAT

ELTTS T 8 P ICLI 104 R
BB LT3 RS 15225995099
ERER 205.08.16:200.06.17 SHEM | 20 081620230823
RIAR BEE. KW AHAR | s, k. B
LIET] R

R R R RE

. BERIPTTER A  A A B CHRAERE) M7, K
AR EHITHE LI, A R G o 1R & A R
mH.

2 SPURRBM TR (OB RS ST DR & AT AR
1, (RESRHE A R R T Lb

3. PR SEHE 5 AU RLRE ™ R U MR IR AT

4 RSP HAT = BE.
R
EWAR |G G 89 Gr9) =TT ST
R RO R 5
fwaR frkeiriiled W | g
FEEGAR | AR L ERRRGODIAN | GREAAR | o -
£ W W09 | wsisom
AR EWENE AR | EFET
0 el Gt 19011989 Falos | 4moL
I ERENGE HICKRITIR | TR0 R
A ik 10 535200 it To itk | V25met
owm | R SRENE REALE | RATLARE | 0
% GRIT 18331989 it To i
on | R BEENGE RERI | RATLARE | o
MW A W se201 | I To e
AT SRR | S
S e G 123482008 AWASGRS 1 L
. RMER
@ ok
RWAE BN BHAR
& o | R, AR
swknnn | wamwam, swmp | CZERE SHELRER

B 1 R AR,
2 LBRATRURND R RS RIET R L





image13.png
A ZHGT202308086 TR
S RN SEARN RO
BARNAR
Ritat | RRaw | wsA | we e
EFRAE | ml |13 125 27
EOEURNE | mpL | 22 7 b5
Bith | mt | 54 ot
WO | g T gt | 959 541 X
B8R mgL [ 107 128 Ls
Tk B8 [ wt | 23 304 252
wko TERAE | met |1 157 in
TAERERE | mpt | 29 s ET)
3 o | w C3 55
MO N mpr | 036 e 945
% [mpt [ a0 L 02
88 [ mpr | s 23 s
G ww
RAAL [ELTY AR
B IUHRAT] =
Ay AN, HREN Srsmara o)
WA |
g e e =
S0 016 o |
sy 20230817 5
HEE BRI K T TR, FRERNAR
A
=
[ *
A r
= A ENA
andb o dbp

ERAWIY #9400

@%
aals ‘k ©

e ey





image14.jpeg
1

N\,\x@\,\ ST1TLT85981 T (207 2 0 0 B Y B ONg %5

J%w w« v%\ S66£18€0081 TH (1237 ¥ B B o0 1 34 HYFE x5
A e R VRN RPSSUER [ —

2 LB | sooscoszzst | mwm 7 54T — AW | TIRS S EN

- == . T

2 [HE | ecosossazst | wmm [ 7 8 T U — I o6 i b

%% ELwE | S o PEe] 0

Y T e TH

H U1 EEE 0002 3 s HICTH S 008 == (07 ] B B 10— S B [k





image1.png
> EBHFHE R

il Hilh 50





image2.png
>

ridie e )

E# B > BE

E

EF SN oo B
i GRS WK MES. SER

--> son





